
 
 

 

                      COBIOLUBE COLOUR HQ 
Ympäristö- ja käyttäjäystävällinen puunmerkintäväri metsäkoneille. 

 
 
 
Toimintalämpötila -42 versio: -45°C - ≥+40°C 
                                  -30 versio: -33°C - ≥+40°C 

    

  Väri ei imeydy lainkaan puun sisälle. 

  Merkinnän jälkeen värijälki on vedenkestävä ja säilyy näkyvänä useita vuosia. 

  Merkintään tarvittava värimäärä erittäin pieni. 

Roiskeet iholta, vaatteista ja koneesta voidaan poistaa pelkällä vedellä. 
Voitelevuuden, kulumissuojauksen ja puhdistavuuden ansiosta mahdollistaa pitkäaikaisen 
katkottoman merkintäjärjestelmän toiminnan. 
Värivaihtoehdot punainen, sininen, vihreä ja keltainen, tarvittaessa lisää värivaihtoehtoja saadaan 
sekoittamalla edellä mainittuja värejä keskenään.  

 
Liuoksen sisältämät väripigmentit ovat painavia ja laskeutuvat ajan kuluessa hiljalleen väriastian 
pohjalle, tästä syystä sekoita väriliuos hyvin ennen koneen värisäiliöön kaatamista. 
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